
GATSBY & DECORS
Colors, finishes and sizes
Paleta de colores, acabados y tamaños

0,83 cm. / 0,3” 

WHITE BODY. PASTA BLANCA

218236 / ZM 270 218238 / ZM 270 218239 / ZM 270218237 / ZM 270

GATSBY & DECORS. PACKING LIST.

PVD. PACKING LIST.

PIECES BOX KG BOX S.Q.M. BOX BOX EURO PALLET KG EURO PALLET S.Q.M EURO PALLET

14,8 x 14,8 / 5,83” x 5,83” 26 8 0,57 96 768 54,72

PIECES BOX KG BOX S.Q.M. BOX BOX EURO PALLET KG EURO PALLET S.Q.M EURO PALLET

14,8 x 14,8 / 5,83” x 5,83” 24 7,4 0,53 96 710,4 50,88

D R E A M  U P  Y O U R  S P A C E

GATSBY WHITE SWING FLAPPER SHADOW GREY VELVET BETTY ROSE FRENCH NAVY GOLD SILVER

14,8 cm. / 5,83” 

222109 / ZM222

222114 / ZM226

222115 / ZM226

222116 / ZM226

222117 / ZM226

222111 / ZM222

222122 / ZM226

222123 / ZM226

222124 / ZM226

222125 / ZM226

222112 / ZM222

222126 / ZM226

222127 / ZM226

222128 / ZM226

222129 / ZM226

222113 / ZM222

222130 / ZM226

222131 / ZM226

222132 / ZM226

222133 / ZM226

222134 / ZM222

222135 / ZM226

222136 / ZM226

222137 / ZM226

222138 / ZM226

222139 / ZM222

222140 / ZM226

222141 / ZM226

222142 / ZM226

222143 / ZM226

222110 / ZM222

222118 / ZM226

222119 / ZM226

222120 / ZM226

222121 / ZM226
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GATSBY. 
14,8 x 14,8 cm. / 5,83”x5,83”

Graphic continuity  
Continuidad gráfica

ELEGANCE GLAM

ROYAL JAZZ



TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

³ 12 N/mm2
³ 600 N

UNE-EN-ISO-10545-4Bending strength / Resistencia a la flexión
Modulus of rupture / Módulo de rotura
Breaking strength / Fuerza de rotura

 Comply the norm
Cumple la norma

>10 %Water absorption 
Absorción de agua

 Comply the norm
Cumple la norma

UNE-EN-ISO-10545-3

Dimensional features 
Características dimensionales

 Comply the norm
Cumple la norma

UNE-EN-ISO-10545-2

Thermal shock resistance
Resistencia al choque térmico

Resist
Resiste

Required
Exigida

UNE-EN-ISO-10545-9

Frost resistance
Resistencia a la helada

Resist
Resiste

Declared value 
Valor declarado

UNE-EN-ISO-10545-12

Chemical resistance / Resistencia química

Domestic and swimming pool products
/ Productos de domésticos y sales para piscinas 
Acids and alkalis of low concentration
/ Acidos y álcalis de baja concentración
Acids and alkalis of high concentration
/ Acidos y álcalis de alta concentración

GA

GLA

GHA

Minimum class B
Mínimo clase B
Declared value 

Valor declarado
Declared value 

Valor declarado

UNE-EN-ISO-10545-13

Resistance to stains
Resistencia a las manchas

Minimum class 3 
Mínimo clase 3

5UNE-EN ISO-10545-14

Resistance to the fire
Resistencia al fuego

Class A1-A1FL 
Clase A1-A1FL

Comply 
Cumple

Decisión 96/603/
CE modificada

Friction coeficient / Deslizamiento
Pendulum / Péndulo
Ramp (boots) / Rampa (botas)
DCOF

Declared value 
Valor declarado

UNE-ENV-12633
DIN 51130

ANSI A137.1

No aplica
Not apply

Crazing resistance 
Resistencia al cuarteo

Resist
Resiste

Required
Exigida

UNE-EN-ISO-10545-11

Linear thermal expansion 
Dilatación térmica lineal

< 7*10-6    0C-1UNE-EN-ISO-10545-8 Declared value 
Valor declarado

Resistance to surface abrasion
Resistencia a la abrasión

Not apply
No aplica

Declared value 
Valor declarado

UNE-EN-ISO-10545-7

Dry-pressed ceramic tiles Group BIII (Eb>10 %)
Baldosas cerámicas prensadas en seco
Grupo BIII (Eb>10 %)

Test standard 
Norma de ensayo

Average value
Valor medio

Value required
by UNE-EN-14411
Valores prescritos 

norma UNE-
EN-14411

SERIE Gatsby
14,8 x 14,8 CM / 5,83" x 5,83" INCHES



14,8 cm. / 5,83” 
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GATSBY
Colors, finishes and sizes
Paleta de colores, acabados y tamaños

0,83 cm. / 0,3” 

PORCELAIN. PORCELÁNICO

GATSBY. PACKING LIST.

PIECES BOX KG BOX S.Q.M. BOX BOX EURO PALLET KG EURO PALLET S.Q.M EURO PALLET

18,6 x 18,6 / 7,32” x 7,32” 13 8,5 0,45 144 1224 64,8

D R E A M  U P  Y O U R  S P A C E

GATSBY WHITE SWING FLAPPER SHADOW GREY VELVET BETTY ROSE FRENCH NAVY

18,6 cm. / 7,32”

222251 / ZM222 222253 / ZM222 222254 / ZM222 222255 / ZM222222252 / ZM222
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TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SERIE Gatsby
18,6 x 18,6 CM / 7,32” x 7,32” INCHES

< 35 N/mm2
1300 N

UNE-EN-ISO-10545-4Bending strength / Resistencia a la flexión
Modulus of rupture / Módulo de rotura
Breaking strength / Fuerza de rotura

 Comply the norm
Cumple la norma

<0,5 %Water absorption 
Absorción de agua

 Comply the norm
Cumple la norma

UNE-EN-ISO-10545-3

Dimensional features 
Características dimensionales

 Comply the norm
Cumple la norma

UNE-EN-ISO-10545-2

Thermal shock resistance
Resistencia al choque térmico

Resist
Resiste

Required
Exigida

UNE-EN-ISO-10545-9

Frost resistance
Resistencia a la helada

Resist
Resiste

Declared value 
Valor declarado

UNE-EN-

ISO-10545-12

Chemical resistance / Resistencia química

Domestic and swimming pool products
/ Productos de domésticos y sales para piscinas 
Acids and alkalis of low concentration
/ Acidos y álcalis de baja concentración
Acids and alkalis of high concentration
/ Acidos y álcalis de alta concentración

GA

GLA

GHA

Minimum class B
Mínimo clase B
Declared value 

Valor declarado
Declared value 

Valor declarado

UNE-EN-

ISO-10545-13

Resistance to stains
Resistencia a las manchas

Minimum class 3 
Mínimo clase 3

5UNE-EN ISO-10545-

14

Resistance to the fire
Resistencia al fuego

Class A1-A1FL 
Clase A1-A1FL

Comply 
Cumple

Decisión 96/603/
CE modificada

Friction coeficient / Deslizamiento
Pendulum / Péndulo
Ramp (boots) / Rampa (botas)
DCOF

Declared value
Valor declarado

UNE-ENV-12633
DIN 51130

ANSI A137.1

Class 2 / Clase 2
R10

< 0.42

Crazing resistance 
Resistencia al cuarteo

Resist
Resiste

Required
Exigida

UNE-EN-

ISO-10545-11

Linear thermal expansion 
Dilatación térmica lineal

< 9*10-6    0C-1UNE-EN-ISO-10545-8 Declared value 
Valor declarado

Resistance to surface abrasion
Resistencia a la abrasión

Depends color
Según color

Declared value 
Valor declarado

UNE-EN-ISO-10545-7

Dry-pressed ceramic tiles Group BIII (Eb>10 %)
Baldosas cerámicas prensadas en seco Grupo BIII 
(Eb>10 %)

Test standard 
Norma de ensayo

Average value
Valor medio

Value required
by UNE-EN-14411
Valores prescritos 

norma UNE-
EN-14411



18,6 cm. / 7,32”
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